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(N.A.)

NÍVEL TERRENO

+0,00

(N.A.)

TÉRREO

+0,54

(N.A.)

1° ANDAR

+4,84

Bloco de concreto 150X60X60
Armadura (x) 10Ø10 c/15
Armadura (y) 3Ø10 c/15

Pilar  em perfil W 150x22,5

Obs.: Fazer ajuste da altura dos espelhos (18 cm)  in loco, após a confirmação exata
da altura a ser vencida pela escada.

Instalar Porta P12

Bloco de concreto 150X60X60
Armadura (x) 10Ø10 c/15
Armadura (y) 3Ø10 c/15

Bloco de concreto 150X60X60
Armadura (x) 10Ø10 c/15
Armadura (y) 3Ø10 c/15
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TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO
∅40mm ESP. 3mm

TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO
∅15mm ESP. 2,25mm

TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO
∅40mm ESP. 3mm

FIXAÇÃO POR SOLDA

MEDIDA VARIÁVEL DE 1,00 m A 1,50 m DE UMA PEÇA A OUTRA
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11
0

TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO
ø 40 mm ESP. 3mm

TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO
ø 40 mm ESP. 3mm
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30TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO
∅40mm ESP. 3mm

TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO
∅40mm ESP. 3mm 
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Título da prancha

Local da 
Obra:

Proprietário

Localização sem escala

Prancha nº

Zoneamento

Escala

Tx. de 
ocupação

Data do Projeto

CPF/CNPJ

Assinaturas

Proprietário

RT.:

Quadro de áreas (m²): Espaço reservado para aprovação

Espaço reservado para aprovaçãoEspaço reservado para aprovação
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